LUX®Nn

NOTLICHT GMBH

=2 ALVARA 30DE

Schlichtes und modernes Design aus hochwertigem Alu-Druckguss. e
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Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten.
Mit den beiden Zubehor-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die
Leuchte duBBerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten

Erkennungsweite: 30m (EN1838)

Leuchtmittel: 3W LED, austauschbar
Gehéuse/Farbe: Alu-Druckguss, weil3 oder schwarz
Montageart: Deckeneinbau

Wandeinbau (mit Zubehér)
Abmessungen (BxHxT):

Leuchte: 329 x 204 x 78mm
Container: 315 x 73 x 30mm
Deckenausschnitt (@): 68mm

Schutzart: P40

Schutzklasse: Il
Temperaturbereich:
-10°C bis +40°C

BS 0°C bis +35°C
DS -5°C bis +30°C
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Achtung: Mindesteinbautiefe 130mm

Zentrale Stromversorgung
Sonderspannungen (optional - ohne EU): 24V, 110V

ALV30DEO009 Alvara 30DE Deckeneinbau 19mA
ALV30DE009EU Alvara 30DE Einzelleuchteniliberwacht Deckeneinbau - 6,5VA 19mA
Einzelbatterie
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ALV30DEOO1SL Alvara 30DE Selflux Autotest Deckeneinbau
ALV30DE0O03SL Alvara 30DE Selflux Autotest Deckeneinbau - 6VA 3h
ALV30DE0O08SL Alvara 30DE Selflux Autotest Deckeneinbau - 6VA 8h
ALV30DEO01CL Alvara 30DE Checklux BUS Deckeneinbau - 6VA 1h
ALV30DE003CL Alvara 30DE Checklux BUS Deckeneinbau - 6VA 3h
ALV30DE008CL Alvara 30DE Checklux BUS Deckeneinbau - 6VA 8h
ALV30DEOOTWL Alvara 30DE Wirelesslux FUNK Deckeneinbau - 6,5VA 1h
ALV30DEOO3WL Alvara 30DE Wirelesslux FUNK Deckeneinbau - 6,5VA 3h
ALV30DE008WL Alvara 30DE Wirelesslux FUNK Deckeneinbau - 6,5VA 8h
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Bestellhinweis: bitte die jeweilige Farbvariantentype bei Bestellung an die Artikeltype anhangen, z.B. ALV30DE009-WS

Zubehor

SMALV15-WS Seilmontageset, weil3, stromfiihrend 2x1,5m SMALV15-SW Seilmontageset, schwarz, stromfihrend 2x1,5m
SMALV50-WS Seilmontageset, weil3, stromfiihrend 2x5m SMALV50-SW Seilmontageset, schwarz, stromfiihrend 2x5m
SMALV100-WS  Seilmontageset, weil3, stromfiihrend 2x10m SMALV100-SW  Seilmontageset, schwarz, stromfiihrend 2x10m
ZPALV10-WS Zentralpendel, weil3, 100mm lang ZPALV10-SW Zentralpendel, schwarz, 100mm lang
ZPALV30-WS Zentralpendel, weil3, 300mm lang ZPALV30-SW Zentralpendel, schwarz, 300mm lang
ZPALV50-WS Zentralpendel, weil3, 500mm lang ZPALV50-SW Zentralpendel, schwarz, 500mm lang
ZPALV100-WS Zentralpendel, wei3, 1000mm lang ZPALV100-SW Zentralpendel, schwarz, 1000mm lang
WEW-WS Wandeinbauwinkel, wei3 (nur fiir Hohlwénde) WEW-SW Wandeinbauwinkel, schwarz (nur fiir Hohlwande)
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