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=2 ALVARA 30WE

Schlichtes und modernes Design aus hochwertigem Alu-Druckguss.
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konzipiert.

Technische Daten -

Erkennungsweite: 30m (EN1838)

Leuchtmittel: 3W LED, austauschbar
Gehéuse/Farbe: Alu-Druckguss, weil3 oder schwarz
Montageart: Wandeinbau

Abmessungen (BxHxT): 329 x 201 x 27mm

Schutzart: P40

Schutzklasse:
Temperaturbereich:

Zentrale Stromvers.:

Einzelbatterie:

-10°C bis +40°C
BS 0°C bis +35°C

DS -5°C bis +30°C

Anschlussklemmen: 2x2,5mm? fiir Doppelbelegung
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Piktogrammset

kein kleben erforderlich!

Zentrale Stromversorgung
Sonderspannungen (optional - ohne EU): 24V, 110V

ALV30WEO009 Alvara 30WE Wandeinbau 14mA
ALV30WEO09EU Alvara 30WE Einzelleuchteniliberwacht Wandeinbau - 6,5VA 14mA
Einzelbatterie
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ALV30WEO001SL Alvara 30WE Selflux Autotest Wandeinbau
ALV30WE003SL Alvara 30WE Selflux Autotest Wandeinbau - 6VA 3h
ALV30WE008SL Alvara 30WE Selflux Autotest Wandeinbau - 6VA 8h
ALV30DWEO001CL Alvara 30WE Checklux BUS Wandeinbau - 6VA 1h
ALV30WEO003CL Alvara 30WE Checklux BUS Wandeinbau - 6VA 3h
ALV30WE008CL Alvara 30WE Checklux BUS Wandeinbau - 6VA 8h
ALV30WEO0T1WL Alvara 30WE Wirelesslux FUNK Wandeinbau - 6,5VA 1h
ALV30WEO003WL Alvara 30WE Wirelesslux FUNK Wandeinbau - 6,5VA 3h
ALV30WE008WL Alvara 30WE Wirelesslux FUNK Wandeinbau - 6,5VA 8h

Farbvarianten LN
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-WS weild ohne Aufpreis

-SW schwarz ohne Aufpreis

Bestellhinweis: bitte die jeweilige Farbvariantentype bei Bestellung an die Artikeltype anhangen, z.B. ALV30WE009-WS

Zubehor

Hohlwand-Doppeldose z.B. Fa. Kaiser | Art-Nr: 9062-02 Doppel-Ortbetondose z.B. Fa. Kaiser | Art-Nr: 1269-01
- uP-Doppeldose z.B. Fa. Kaiser | Art-Nr: 1656-21
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