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Kabeleinführung

Bef.-Bohrungen
5mm

Technische Daten
Leuchtmittel: 1,5W I 3W I 6W I 10W LED

jeweils austauschbar

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiß
(Leuchtenhaube klar)

Montageart: Universal

Abmessungen (BxHxT): 313 x 174 x 54mm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich:

Zentrale Stromvers.: -10°C bis +40°C

Einzelbatterie: BS 0°C bis +35°C
DS -5°C bis +30°C

Anschlussklemmen: 2x2,5mm² für Doppelbelegung

Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte aus weißem Poly-
carbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage 
durch Klick-System. Ideal zur Flächenausleuchtung.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.
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Transparente Ballwurfschutzabdeckung BSA30 zum Aufstecken.
Damit wird die Leuchte Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. 

Nicht mit den Decken-/Wandeinbaurahmen kombinierbar!

Maßskizzen:

Zentrale Stromversorgung
Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V (1,5W) I 24V, 110V (3W + 6W) I 24V (10W)

 Type  Bezeichnung  Merkmale Optik Leistung Batteriestrom

 K49U009 - 1,5W  Kappa 49U 1,5W - 5VA 12mA

 K49U009 - 3W  Kappa 49U 3W  - 6VA 19mA

 K49U009 - 6W  Kappa 49U 6W  - 10,3VA 27mA

 K49U009 - 10W  Kappa 49U 10W - 15VA 41mA

 K49U009EÜ - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Einzelleuchtenüberwacht - 5,5VA 12mA

 K49U009EÜ - 3W  Kappa 49U 3W  Einzelleuchtenüberwacht - 6,5VA 19mA

 K49U009EÜ - 6W  Kappa 49U 6W  Einzelleuchtenüberwacht - 10,8VA 27mA

 K49U009EÜ - 10W  Kappa 49U 10W  Einzelleuchtenüberwacht - 15,5VA 41mA

Einzelbatterie 
 Type  Bezeichnung   Merkmale Optik Leistung Autonomie

 K49U001SL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Selflux Autotest - 5VA 1h

 K49U003SL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Selflux Autotest - 5VA 3h

 K49U008SL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Selflux Autotest - 5VA 8h

 K49U001SL - 3W  Kappa 49U 3W  Selflux Autotest - 6VA 1h

 K49U003SL - 3W  Kappa 49U 3W  Selflux Autotest - 6VA 3h

 K49U001CL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Checklux BUS - 5VA 1h

 K49U003CL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Checklux BUS - 5VA 3h

 K49U008CL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Checklux BUS - 5VA 8h

 K49U001CL - 3W  Kappa 49U 3W  Checklux BUS - 6VA 1h

 K49U003CL - 3W  Kappa 49U 3W  Checklux BUS - 6VA 3h

 K49U001WL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Wirelesslux FUNK - 5,5VA 1h

 K49U003WL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Wirelesslux FUNK - 5,5VA 3h

 K49U008WL - 1,5W  Kappa 49U 1,5W  Wirelesslux FUNK - 5,5VA 8h

 K49U001WL - 3W  Kappa 49U 3W  Wirelesslux FUNK - 6,5VA 1h

 K49U003WL - 3W  Kappa 49U 3W  Wirelesslux FUNK - 6,5VA 3h

Zubehör
Type Bezeichnung Type Bezeichnung

 SM25  Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)  SM25-B  Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 2,5m Seil)

 SM75  Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)  SM75-B  Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 7,5m Seil)

 ZP30  Zentralpendel 300mm lang  DWER30-2  Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 331x192x9 mm, EB

 ZP50  Zentralpendel 500mm lang  DWER30-2a  Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 331x192x9 mm, ZB

 ZP100  Zentralpendel 1000mm lang  CR  Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)*

 BSA30  Ballwurfschutzabdeckung (BxHxT) 319x181x20

   * nicht für 10W Variante
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Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter 			          Systemleuchten für Zentralversorgung

1,5W  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190lm / 190lm

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

a 8,00 8,60 9,00 9,40 9,80 10,00 10,10 10,00 9,00 9,40 8,90 6,90 - - - - - - - -

b 3,20 3,40 3,60 3,60 3,50 3,40 3,20 2,80 2,40 1,80 1,10 1,00 - - - - - - - -

c 8,20 8,80 9,30 9,50 9,80 9,90 9,90 9,80 9,50 9,20 8,80 7,00 - - - - - - - -

d 3,30 3,40 3,50 3,50 3,40 3,30 3,10 2,80 2,40 1,90 1,00 0,90 - - - - - - - -

3W  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

a 9,40 10,30 11,20 11,80 11,90 12,30 12,60 12,80 13,00 13,00 13,00 12,50 12,30 12,10 11,40 11,00 9,00 7,80 - -

b 4,00 4,10 4,30 4,40 4,50 4,50 4,40 4,30 4,20 4,00 3,60 3,20 2,50 1,50 1,50 0,80 0,70 0,60 - -

c 9,80 10,30 11,20 11,40 11,90 12,30 12,20 12,80 13,00 12,60 12,50 12,50 12,30 12,10 11,40 11,00 9,00 7,80 - -

d 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,40 4,30 4,20 3,80 3,40 3,00 2,50 1,50 1,50 0,80 0,70 0,60 - -

6W  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600lm / 600lm

h 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00

a 9,90 12,40 14,10 15,30 16,10 16,80 16,80 16,90 16,60 16,00 15,20 14,10 10,00 - - - - - - -

b 4,20 5,10 5,60 5,90 6,00 5,90 5,50 5,00 4,20 2,80 2,10 1,50 1,00 - - - - - - -

c 10,20 12,60 14,30 15,50 16,30 16,60 17,20 1730 16,90 16,30 15,60 14,10 10,00 - - - - - - -

d 4,30 5,10 5,70 5,90 6,10 6,00 5,70 5,20 4,50 3,20 2,80 1,50 1,00 - - - - - - -

10W  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.050lm / 1.050lm

h 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00

a 10,20 14,20 16,40 18,20 19,50 20,60 21,20 21,90 22,10 22,30 22,20 21,90 21,30 20,50 19,50 18,40 15,40 13,00 - -

b 4,40 5,90 6,70 7,30 7,60 7,80 7,90 7,70 7,50 7,00 6,50 5,70 4,40 2,40 2,90 2,00 1,80 1,00 - -

c 10,50 14,20 16,60 18,40 19,70 20,90 21,50 21,80 22,30 22,70 22,60 22,30 21,70 21,20 20,30 18,90 15,80 13,00 - -

d 4,40 6,00 6,80 7,40 7,70 7,80 8,00 7,90 7,60 7,30 6,70 6,00 4,90 2,90 2,90 2,00 2,00 1,00 - -

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter 					                   Einzelbatterieleuchten

1,5W  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190lm / 190lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h / 8h

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

a 8,00 8,60 9,00 9,40 9,80 10,00 10,10 10,00 9,00 9,40 8,90 6,90 - - - - - - - -

b 3,20 3,40 3,60 3,60 3,50 3,40 3,20 2,80 2,40 1,80 1,10 1,00 - - - - - - - -

c 8,20 8,80 9,30 9,50 9,80 9,90 9,90 9,80 9,50 9,20 8,80 7,00 - - - - - - - -

d 3,30 3,40 3,50 3,50 3,40 3,30 3,10 2,80 2,40 1,90 1,00 0,90 - - - - - - - -

3W  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h 

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

a 9,40 10,30 11,20 11,80 11,90 12,30 12,60 12,80 13,00 13,00 13,00 12,50 12,30 12,10 11,40 11,00 9,00 7,80 - -

b 4,00 4,10 4,30 4,40 4,50 4,50 4,40 4,30 4,20 4,00 3,60 3,20 2,50 1,50 1,50 0,80 0,70 0,60 - -

c 9,80 10,30 11,20 11,40 11,90 12,30 12,20 12,80 13,00 12,60 12,50 12,50 12,30 12,10 11,40 11,00 9,00 7,80 - -

d 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,40 4,30 4,20 3,80 3,40 3,00 2,50 1,50 1,50 0,80 0,70 0,60 - -

KAPPA 49U

Lichtverteilungskurven und 
Leuchtenabstandstabellen
(E = 1,25lx)

*
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Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte aus weißem Poly-
carbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage 
durch Klick-System. Ideal zur Fluchtwegausleuchtung durch entspre-
chende Lichtlenkcharakteristik.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.
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Kabeleinführung

Bef.-Bohrungen
5mm

Technische Daten
Leuchtmittel: 3W I 6W I 10W LED

jeweils austauschbar

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiß
(Leuchtenhaube klar)

Montageart: Universal

Abmessungen (BxHxT): 313 x 174 x 54mm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich:

Zentrale Stromvers.: -10°C bis +40°C

Einzelbatterie: BS 0°C bis +35°C
DS -5°C bis +30°C

Anschlussklemmen: 2x2,5mm² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

Zentrale Stromversorgung
Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 110V (3W + 6W) I 24V (10W)

 Type  Bezeichnung  Merkmale Optik Leistung Batteriestrom

 K49UR009 - 3W  Kappa 49U 3W  Fluchtweg 6VA 19mA

 K49UR009 - 6W  Kappa 49U 6W  Fluchtweg 10,3VA 27mA

 K49UR009 - 10W  Kappa 49U 10W Fluchtweg 15VA 41mA

 K49UR009EÜ - 3W  Kappa 49U 3W  Einzelleuchtenüberwacht Fluchtweg 6,5VA 19mA

 K49UR009EÜ - 6W  Kappa 49U 6W  Einzelleuchtenüberwacht Fluchtweg 10,8VA 27mA

 K49UR009EÜ - 10W  Kappa 49U 10W  Einzelleuchtenüberwacht Fluchtweg 15,5VA 41mA

Einzelbatterie 
 Type  Bezeichnung   Merkmale Optik Leistung Autonomie

 K49UR001SL - 3W  Kappa 49U 3W  Selflux Autotest Fluchtweg 6VA 1h

 K49UR003SL - 3W  Kappa 49U 3W  Selflux Autotest Fluchtweg 6VA 3h

 K49UR001CL - 3W  Kappa 49U 3W  Checklux BUS Fluchtweg 6VA 1h

 K49UR003CL - 3W  Kappa 49U 3W  Checklux BUS Fluchtweg 6VA 3h

 K49UR001WL - 3W  Kappa 49U 3W  Wirelesslux FUNK Fluchtweg 6,5VA 1h

 K49UR003WL - 3W  Kappa 49U 3W  Wirelesslux FUNK Fluchtweg 6,5VA 3h

Zubehör
Type Bezeichnung Type Bezeichnung

 SM25  Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)  SM25-B  Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 2,5m Seil)

 SM75  Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)  SM75-B  Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 7,5m Seil)

 ZP30  Zentralpendel 300mm lang  DWER30-2  Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 331x192x9 mm, EB

 ZP50  Zentralpendel 500mm lang  DWER30-2a  Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 331x192x9 mm, ZB

 ZP100  Zentralpendel 1000mm lang  CR  Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)*

 BSA30  Ballwurfschutzabdeckung (BxHxT) 319x181x20

   * nicht für 10W Variante

Transparente Ballwurfschutzabdeckung BSA30 zum Aufstecken.
Damit wird die Leuchte Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. 

Nicht mit den Decken-/Wandeinbaurahmen kombinierbar!
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Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter 			         Systemleuchten für Zentralversorgung

3W Fluchtwegoptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c 16,30 19,60 21,50 24,60 25,20 26,40 26,20 25,00 25,00 25,00 24,00 21,50 15,60 13,10 9,30 - - - - -

d 7,60 9,20 9,60 8,90 8,80 9,00 8,80 8,00 5,70 4,50 3,00 3,00 2,90 2,90 2,50 - - - - -

6W Fluchtwegoptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600lm / 600lm

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c 18,10 21,20 24,10 26,80 29,40 30,80 31,80 32,80 34,00 32,40 31,30 31,60 31,70 30,20 29,70 23,50 16,70 10,80 - -

d 8,50 9,90 11,10 12,30 12,20 11,30 11,10 11,20 11,00 9,50 9,10 8,70 7,90 7,20 6,40 5,00 5,00 1,60 - -

10W Fluchtwegoptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.050lm / 1.050lm

h 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00

a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c 15,50 22,00 28,20 33,90 39,20 41,50 43,50 44,00 41,50 41,90 39,90 39,20 35,00 27,00 19,50 15,20 11,90 - - -

d 7,30 10,40 13,20 15,60 16,10 14,60 14,80 14,20 11,90 10,80 9,40 9,00 8,00 6,00 4,00 2,00 1,40 - - -

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter 					                   Einzelbatterieleuchten

3W Fluchtwegoptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h 

h 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c 16,30 19,60 21,50 24,60 25,20 26,40 26,20 25,00 25,00 25,00 24,00 21,50 15,60 13,10 9,30 - - - - -

d 7,60 9,20 9,60 8,90 8,80 9,00 8,80 8,00 5,70 4,50 3,00 3,00 2,90 2,90 2,50 - - - - -
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Formschöne, moderne IP54 Sicherheitsleuchte als Hallenstrahler mit 
Tiefstrahloptiken aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und 
einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.
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Kabeleinführung

Bef.-Bohrungen
5mm

Technische Daten
Leuchtmittel: 3W I 6W I 10W LED

jeweils austauschbar

Gehäuse/Farbe: Polycarbonat / weiß
(Leuchtenhaube klar)

Montageart: Universal

Abmessungen (BxHxT): 313 x 174 x 54mm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Temperaturbereich:

Zentrale Stromvers.: -10°C bis +40°C

Einzelbatterie: BS 0°C bis +35°C
DS -5°C bis +30°C

Anschlussklemmen: 2x2,5mm² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

Zentrale Stromversorgung
Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 110V (3W + 6W) I 24V (10W)

 Type  Bezeichnung  Merkmale Optik Leistung Batteriestrom

 K49UT009 - 3W  Kappa 49U 3W  Tiefstrahler 6VA 19mA

 K49UT009 - 6W  Kappa 49U 6W  Tiefstrahler 10,3VA 27mA

 K49UT009 - 10W  Kappa 49U 10W Tiefstrahler 15VA 41mA

 K49UT009EÜ - 3W  Kappa 49U 3W  Einzelleuchtenüberwacht Tiefstrahler 6,5VA 19mA

 K49UT009EÜ - 6W  Kappa 49U 6W  Einzelleuchtenüberwacht Tiefstrahler 10,8VA 27mA

 K49UT009EÜ - 10W  Kappa 49U 10W  Einzelleuchtenüberwacht Tiefstrahler 15,5VA 41mA

Einzelbatterie 
 Type  Bezeichnung   Merkmale Optik Leistung Autonomie

 K49UT001SL - 3W  Kappa 49U 3W  Selflux Autotest Tiefstrahler 6VA 1h

 K49UT003SL - 3W  Kappa 49U 3W  Selflux Autotest Tiefstrahler 6VA 3h

 K49UT001CL - 3W  Kappa 49U 3W  Checklux BUS Tiefstrahler 6VA 1h

 K49UT003CL - 3W  Kappa 49U 3W  Checklux BUS Tiefstrahler 6VA 3h

 K49UT001WL - 3W  Kappa 49U 3W  Wirelesslux FUNK Tiefstrahler 6,5VA 1h

 K49UT003WL - 3W  Kappa 49U 3W  Wirelesslux FUNK Tiefstrahler 6,5VA 3h

Zubehör
Type Bezeichnung Type Bezeichnung

 SM25  Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)  SM25-B  Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 2,5m Seil)

 SM75  Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)  SM75-B  Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 7,5m Seil)

 ZP30  Zentralpendel 300mm lang  DWER30-2  Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 331x192x9 mm, EB

 ZP50  Zentralpendel 500mm lang  DWER30-2a  Decken-/Wandeinbaurahmen (BxHxT) 331x192x9 mm, ZB

 ZP100  Zentralpendel 1000mm lang  CR  Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)*

 BSA30  Ballwurfschutzabdeckung (BxHxT) 319x181x20

   * nicht für 10W Variante

Transparente Ballwurfschutzabdeckung BSA30 zum Aufstecken.
Damit wird die Leuchte Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. 

Nicht mit den Decken-/Wandeinbaurahmen kombinierbar!
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Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter 			         Systemleuchten für Zentralversorgung

3W Tiefstrahloptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm

h 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00

a 9,70 10,50 11,20 11,90 12,40 12,70 12,90 13,10 13,10 12,80 12,70 12,20 11,50 11,00 - - - - - -

b 4,20 4,40 4,50 4,70 4,60 4,50 4,20 3,90 3,60 3,20 2,80 2,20 1,80 0,80 - - - - - -

c 9,70 10,60 11,40 12,10 12,60 13,00 13,00 13,10 13,00 12,70 12,50 12,20 11,50 11,00 - - - - - -

d 4,20 4,50 4,50 4,60 4,50 4,40 4,20 3,90 3,50 3,20 3,10 2,70 2,20 1,60 - - - - - -

6W Tiefstrahloptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600lm / 600lm

h 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00

a 11,40 11,90 12,90 13,80 14,70 15,60 16,30 17,00 17,30 17,70 17,80 17,70 17,60 17,20 16,70 16,40 15,80 15,00 - -

b 4,80 5,30 5,70 6,00 6,30 6,20 6,20 6,10 5,90 5,70 5,30 5,00 4,60 4,10 3,90 3,60 3,00 2,50 - -

c 11,30 11,80 12,60 13,60 14,60 15,50 16,30 17,00 17,30 17,60 17,80 17,80 17,50 17,10 16,60 16,10 15,50 14,60 - -

d 4,70 5,20 5,70 6,00 6,40 6,30 6,20 6,10 5,80 5,60 5,10 4,70 4,20 3,90 3,80 3,50 3,10 2,70 - -

10W Tiefstrahloptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1.050lm / 1.050lm

h 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 43,00 45,00

a 14,10 15,00 16,20 18,10 19,90 21,50 22,70 23,30 23,50 23,30 22,50 21,80 20,50 19,20 - - - - - -

b 5,40 6,30 7,20 7,90 8,30 8,30 8,00 7,60 6,80 6,20 5,40 4,80 3,70 2,60 - - - - - -

c 14,00 14,90 15,90 17,80 19,80 21,50 22,70 23,30 23,50 23,20 22,20 21,40 20,10 18,20 - - - - - -

d 5,30 6,20 7,10 7,90 8,50 8,30 7,90 7,50 6,60 5,60 5,20 4,70 3,90 2,90 - - - - - -

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter 					                   Einzelbatterieleuchten  

3W Tiefstrahloptik  Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm / 350lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h 

h 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00

a 9,70 10,50 11,20 11,90 12,40 12,70 12,90 13,10 13,10 12,80 12,70 12,20 11,50 11,00 - - - - - -

b 4,20 4,40 4,50 4,70 4,60 4,50 4,20 3,90 3,60 3,20 2,80 2,20 1,80 0,80 - - - - - -

c 9,70 10,60 11,40 12,10 12,60 13,00 13,00 13,10 13,00 12,70 12,50 12,20 11,50 11,00 - - - - - -

d 4,20 4,50 4,50 4,60 4,50 4,40 4,20 3,90 3,50 3,20 3,10 2,70 2,20 1,60 - - - - - -

Lichtverteilungskurven und 
Leuchtenabstandstabellen
(E = 1,25lx)

* KAPPA 49U
Tiefstrahloptik


