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Modernes, kubisches Leuchtengehduse mit eloxiertem Alumini-
um-Profil-Rahmen und einem speziell dichtenden Kunststoff-
Deckencontainer Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und
einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell

CHECKLUX ff; zu montieren.

FUNK
Technische Daten
\ A\‘ Erkennungsweite: 30m (EN1838)

Leuchtmittel: 4x 3,5W LED, austauschbar
Gehause/Farbe: Aluprofil, Kunststoff / silber
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Montageart: Deckenmontage
Pendel (mit Zubehor)

Abmessungen (BxHxT): 351 x 236 x 351Tmm
Schutzart: P54
Schutzklasse: I

Temperaturbereich:

Zentrale Stromvers.: -10°C bis +40°C

/ Einzelbatterie: BS 0°C bis +35°C

. DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen: 3x2,5mm? fiir Doppelbelegung
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Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EU): 24V

D413D009 Delta 413 Deckenanbau 13VA 34mA
D413D009EU Delta 413 Einzelleuchtentiberwacht Deckenanbau - 13,5VA 34mA
Einzelbatterie
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D413D001SL Delta 413 Selflux Autotest Deckenanbau 18VA
D413D003SL Delta 413 Selflux Autotest Deckenanbau - 18VA 3h
D413D008SL Delta 413 Selflux Autotest Deckenanbau - 18VA 8h
D413D001CL Delta 413 Checklux BUS Deckenanbau - 18VA 1h
D413D003CL Delta 413 Checklux BUS Deckenanbau - 18VA 3h
D413D008CL Delta 413 Checklux BUS Deckenanbau - 18VA 8h
D413D00TWL Delta 413 Wirelesslux FUNK Deckenanbau - 18,5VA 1h
D413D003WL Delta 413 Wirelesslux FUNK Deckenanbau - 18,5VA 3h
D413D008WL Delta 413 Wirelesslux FUNK Deckenanbau - 18,5VA 8h
Zubehor
SM25-D Seilmontageset (incl. 4x2,5m Seil) ZP30 Zentralpendel 300mm lang
SM75-D Seilmontageset (incl. 4x7,5m Seil) ZP50 Zentralpendel 500mm lang
KM-D Kettenmontageset (Kette bauseits) ZP100 Zentralpendel 1000mm lang

WAL30-2 Wandausleger, Stahlblech weil3

44 Rettungszeichenleuchten Technische Anderungen vorbehalten



