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Technische Daten
Erkennungsweite: 10m (EN1838)

Leuchtmittel: 2W LED, austauschbar

Gehäuse/Farbe: Alu-Druckguss, weiß oder schwarz

Montageart: Universalmontage
Pendel (mit Zubehör)

Abmessungen (BxHxT):

Deckenanbau: 191 x 126 x 83mm

Wandanbau: 191 x 96 x 53mm

Schutzart: IP40

Schutzklasse: II

Temperaturbereich:

Zentrale Stromvers.: -10°C bis +40°C

Einzelbatterie: BS 0°C bis +35°C
DS -5°C bis +30°C

Anschlussklemmen: 2x2,5mm² für Doppelbelegung

Schlichtes und modernes Design aus hochwertigem Alu-Druck-
guss. Durch einfaches ummontieren ist die Leuchte universell zur 
Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90° gedrehte 
Vertikalmontage ist mit dem otpionalen Piktogramm-Set möglich. 
Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die 
Leuchte äußerst wandel- und vielseitig einsetzbar.
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Zentrale Stromversorgung
Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

 Type  Bezeichnung  Merkmale  Montageart Optik Leistung Batteriestrom

 ALV10U009  Alvara 10U  Universal - 5,5VA 14mA

 ALV10U009EÜ  Alvara 10U  Einzelleuchtenüberwacht  Universal - 6VA 14mA

Einzelbatterie 
 Type  Bezeichnung   Merkmale  Montageart Optik Leistung Autonomie

 ALV10U001SL  Alvara 10U  Selflux Autotest  Universal - 5,5VA 1h

 ALV10U003SL  Alvara 10U  Selflux Autotest  Universal - 5,5VA 3h

 ALV10U008SL  Alvara 10U  Selflux Autotest  Universal - 5,5VA 8h

 ALV10U001CL  Alvara 10U  Checklux BUS  Universal - 5,5VA 1h

 ALV10U003CL  Alvara 10U  Checklux BUS  Universal - 5,5VA 3h

 ALV10U008CL  Alvara 10U  Checklux BUS  Universal - 5,5VA 8h

 ALV10U001WL  Alvara 10U  Wirelesslux FUNK  Universal - 6VA 1h

 ALV10U003WL  Alvara 10U  Wirelesslux FUNK  Universal - 6VA 3h

 ALV10U008WL  Alvara 10U  Wirelesslux FUNK  Universal - 6VA 8h

Farbvarianten 
 Type  Farbe  Bemerkungen

 -WS  weiß  ohne Aufpreis

 -SW  schwarz  ohne Aufpreis

   Bestellhinweis: bitte die jeweilige Farbvariantentype bei Bestellung an die Artikeltype anhängen, z.B. ALV10U009-WS

Zubehör
Type Bezeichnung Type Bezeichnung

SMALV15-WS  Seilmontageset, weiß, stromführend 2x1,5m SMALV15-SW  Seilmontageset, schwarz, stromführend 2x1,5m

SMALV50-WS  Seilmontageset, weiß, stromführend 2x5m SMALV50-SW  Seilmontageset, schwarz, stromführend 2x5m

SMALV100-WS  Seilmontageset, weiß, stromführend 2x10m SMALV100-SW  Seilmontageset, schwarz, stromführend 2x10m

ZPALV10-WS  Zentralpendel, weiß,  100mm lang ZPALV10-SW  Zentralpendel, schwarz,  100mm lang

ZPALV30-WS  Zentralpendel, weiß,  300mm lang ZPALV30-SW  Zentralpendel, schwarz,  300mm lang

ZPALV50-WS  Zentralpendel, weiß,  500mm lang ZPALV50-SW  Zentralpendel, schwarz,  500mm lang

ZPALV100-WS  Zentralpendel, weiß,  1000mm lang ZPALV100-SW  Zentralpendel, schwarz,  1000mm lang

HBKALV-WS  Hinterbaukasten, weiß,  mit seitl. Kabeleinführungen

inklusive 
aufsteckbares 
Piktogrammset

kein kleben erforderlich!
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